
PAPIER & VERPACKUNG

    KARTON / Kartonspezialitäten

Besondere Eigenschaften
 hohe Biegefestigkeit
 exzellente Rill- und Stanzeigenschaften
 perfekte Falt- und Klebeeigenschaften
 hochwertige Druckresultate
 keine scharfen Kanten
 glatte Oberfläche

Produktbeschreibung
Printline ist eine weiß kaschierte Graupappe, die zu 100% aus Altpapier 
hergestellt wird und beidseitig mit gebleichter, maschinengestrichener 
Decklage kaschiert ist. Printline ist perfekt für den direkten Offsetdruck 
geeignet. Printline eignet sich speziell für Block- und Kalenderrückwände 
sowie Buchdecken und lässt sich hervorragend rillen, stanzen und  
stauchen. 

Technische Spezifikationen

Artikelcode: PRTF*

Format (cm)/Grammatur (g/m²) 650 800
72x102 SB SB

Grammatur (g/m²) ISO 536 650 800
Stärke (mm) ISO 534 0,77 0,98
Biegefestigkeit  MD (mNm) ISO 5628 200 330
Biegefestigkeit CD (mNm) ISO 5628 110 190
Feuchtigkeit (%) ISO 287 8,5 8,5

SB: Schmalbahn
BB:Breitbahn 

Papierzertifikate
FSC® Mix Credit: GFA-COC-001390

Qualitäts- und Verarbeitungshinweise
Druck
Bogenoffsetdruck   •
Gravurdruck 
Flexodruck- Druckseite
Siebdruck •
Digitallaserdruck
Digital Inkjetdruck •

Druckverarbeitung
Drucklackierung   •
UV-Lack •
Laminieren •
Prägung •
Folienprägung •

• geeignet

Weiterverarbeitung
Falzen   •
Rillen •
Stauchen •
Stanzen •
Rückenheftung
Klebebindung •
Fadenheftung

Sortiment

Anwendungsbereiche
Displays, Transportanwendungen, Kalenderrückwände, Luxusverpackungen, Faltschachteln, Siebdrucke, Showcards

Printline


